Obec Vistuk
VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE

¢. 2/2017

Obecné zastupitel'stvo obce Vistuk na zéklade samostatnej pdsobnosti podl'a &lanku 68 Ustavy
Slovenskej republiky apodla § 11 ods. 4 pismeno c) zikona & 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni, v zneni neskoriich zmien a doplnkov a podla § 26 ods. (3) a § 27 ods. (3) zdkona
& 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov
vydéva toto V3eobecne zaviizné nariadenie:

Clénok 1

1. Tymto V3eobecne zdviiznym nariadenim (d'alej len VZN) sa vyhlasuji ziviizné Casti
Uzemného planu zény - Lokalita ¢, 5 - Kempus LEAF Academy Vistuk, schvilené
Obecnym zastupitel'stvom vo Vistuku diia 26.06.2017 uznesenim ¢. 08/06/2017.

2. VZN stanovuje regulativy priestorového usporiadania a funk&ného vyuZivania tzemia'
a vymedzuje verejnoprospedné stavby a plochy pre verejnoprospeiné stavby’ na tzemi
zony - Lokalita & 5 - Kempus LEAF Academy Vistuk v silade s platnym (zemnym
planom obce Vistuk.

Clénok 2

VZN je platné pre celé zemie zony - Lokalita &. 5 - Kempus LEAF Academy v obci
Vistuk. Toto izemie je vymedzené na vykrese s ndzvom ,,Komplexny urbanisticky navrh®.

Clinok 3

Dokumenticia schvileného tzemného plidnu zény - Lokalita &5 - Kempus LEAF
Academy Vistuk je uloZenid a moZno do nej nahliadnut’ na Obecnom trade vo Vistuku a na
Okresnom trade Bratislava, odbore vystavby abytovej politiky, oddeleni uzemného
planovania, v Bratislave.

Clanok 4

1. Zéviizné tasti Gzemného pldnu zény - Lokalita &. 5 - Kempus LEAF Academy Viituk a
regulativy funkéného vyuZitia Gzemia si uvedené v prilohe, ktord je neoddelitelnou
siiéast'ou tohto VZN.

' 52 ods. (1) a §13 ods, (3) zakona & 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon) v zneni neskordich predpisov
? §13 ods. (4) zékona & 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v zneni neskordich pradpisov



2. Uzemny plén zény - Lokalita & 5 - Kempus LEAF Academy Vistuk navrhol funk&né
vyuzitie izemia tak, ako je to uvedené na vykrese s oznatenim Komplexny urbanisticky
ndvth Gzemného plénu zény - Lokalita & 5 - Kempus LEAF Academy Vistuk
a Reguladny vykres tizemného planu zény - Lokalita & 5 - Kempus LEAF Academy
Vistuk.

Clanok 5

1. Toto VZN &. 2/2017 bolo schvélené Obecnym zastupitel'stvom vo Vistuku dia 26.06.2017
uznesenim ¢islo 08/06/2017.
2. Toto VZN &. 2/2017 nadobida G&innost’ 15 diiom odo diia vyvesenia na tiradnej tabuli.

§ ¢
Lubonyir Jelinek
starosta obce

Détum vyvesenia navrhu VZN: 08.06.2017
Datum zvesenia navrhu VZN: 26.06.2017

Détum vyvesenia schvileného VZN: 27.06.2017
Détum zvesenia schvileného VZN: 13.07.2017



Priloha VSeobecne ziviizného nariadenia & 2/2017:

ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU ZONY - Lokalita &5 - Kempus LEAF
Academy Vistuk

Zaviznd Cast Uzemného plinu zény stanovuje zdsady a regulativy podrobnejsicho
priestorového a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb, regulativy umiestnenia verejného
dopravného a technického vybavenia, vritane ochrannych regulativov a nakoniec stanovuje
nevyhnutnii vybavenost’ stavieb,

1. Regulativy priestorového usporiadania a funk&ného vyuZivania stavieb
Uzemie zény pre Lokalitu &5 obce Vistuk, t. vietkych 7 etdp, je definované jedingm
sthmnym regulaénym blokom. Zastavovacie podmienky pre cely blok urujii numericky
stanovené regulativy,

1.1 Regulativy funkéného vyuZivania stavieb

Zmeny a doplnky Uzemného plinu obce Vistuk (ZaD €.2/2014) uréuji skladbu funkénych
ploch vo vymedzenom tzemi ako Plochy vySSej obéianske; vybavenosti. Funkéné
vymedzenie je zrejmé z grafického vyjadrenia vo vykrese Funkénej a hmotovo-priestorovej
reguldcie. Této je v UPZ d'alej rozdelend na plochy vySiej obéianskej vybavenosti — hlavnd
funkciu, ubytovanie, a plochy technického zdzemia kempusu.

Vy3iia obéianska vybavenost’

Dominantné (primdrne) funkcie
* Vyudovacie priestory

Vhodné (konvenujiice) funkcie

* Ubytovanie $tudentov

* Byvanie zamestnancov Skoly a ubytovanie névitevnikov skoly v bytovych domoch do
3 nadzemnych podlazi a v rodinnych domoch do 2 nadzemnych podlaZi
Zariadenia stravovania pre zamestnancov a Studentov
Telovychovna vybavenost' a zariadenia pre uzivatel'ov primémne;j funkcie, prip. i
ostatnych obyvatel'ov
Nevyhnumé plochy prislusného technického a hospodarskeho vybavenia izemia
Odstavné miesta a gariZe sliZiace pre uZivateTov aredlu kempusu
Prisluiné motorové, cyklistické a pesie komunikécie
Parkovo upravend plona a liniovi zelefi aredlov

* Zeleti spevnenych pléch, parkovisk a zariadeni parkovania
Pripustné funkcie

* Vodné plochy ako stidast’ parteru a pléch zelene
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Pripustné funkcie v obmedzenom rozsahu
* Doplnkové podnikatel'skd ¢innost’ v oblasti vyroby a sluZieb, ktord nenarusuje ¢innost’
primarnych funkcii $kolského aredlu, ekologickd malofarma

Nepripustné funkcie
¢ Bytové domy nad pripustni v§iku zastavby
* Distribuéné a velkoobchodné centra
* Hypermarkety, hobbymarkety
* Autokempingy, turistické ubytovne
* Kongresové centrd



Vel'triné a vystavné aredly

Objekty Gstrednych organov Statnej spravy a Stitnej reprezenticie
Zariadenia obrany

Nemocnice NsP, FNsP

Vysoko3pecializované odborné lie¢ebné Gstavy

Odbomné lieebné stavy, detské ozdravovne, lie¢ebne, lieSebné Gstavy
Zariadenia zdravotnictva zdchranné sluZba, dialyza¢né strediska
Areily velkych a strednych priemyselnych podnikov

Vyroby a sluZby rudiace ¢innosti vyplyvajiice z primérnej funkcie aredlu
Priemyselné parky

Skladové aredly stvisiace s vyrobou

Stavebné dvory a zariadenia

Chatové osady

CSPH so sprievodnymi prevédzkami
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Upresnenie funkénej regulicie vy3iej ob&ianskej vybavenosti

V izemnom pléne zény bola funkcia vysSej obdianskej vybavenosti upresnena a rozdelena na
tri funkéné plochy — hlavni funkciu, ubytovanie a technické zédzemie.

- Hlavna funkcia — min. 70% percent z tejto funkénej plochy v rdmci kempusu
musia tvorit’ nasledujice funkcie - kolské vybavenost’ v uréenom rozsahu, vritane
prislusného doplnkového vybavenia, telovychovnej vybavenosti a zariadenia pre
uzivatelov primarnej funkcie, prip. i ostatnych obyvatelov, zariadeni stravovania
pre zamestnancov a Studentov

- Vubytovacej ¢asti campusu prevlida ubytovanie Studentov/ zamestnancov Skoly,
vratane doplnkového vybavenia. Vo funkénej ploche vyssia ob&ianska vybavenost
— ubytovanie je uréeny minimélny pomer funkcie byvania 70%, doplneného o iné
funkcie podra UP.

- Technické zdazemie budov — tu st umiestiiované hlavne doplnkové funkcie, najma
technické a hospodérske vybavenie kempusu, doplnené o vhodnych/pripustnych
funkcii z regulativu funkéného vyuZitia. Tieto plochy si umiestiiované na
okrajovych ¢astiach kempusu.

1.2 Regulativy priestorového usporiadania

Intenzita zéstavby je dand koeficientom zastavanosti a indexom podlaznosti, Regulativy
priestorového usporiadania si numericky vyjadrené vo vykrese Funkénej a hmotovo-
priestorovej reguldcie. Tvar dosial’ nerealizovanych objektov, vyjadrenych v ploche, m4 len
smemy vyznam.

IP — index podlaZnosti — udéva maximalny poéet nadzemnych podlazi pripustnych v danej
ploche. Medzi nadzemné podlaZia sa nezapotitava podkrovie a ustiipené podlaZia o max.
vymere 50% plochy typického podlazia.

Zastavani plocha - Zastavana plocha stavby je plocha ortogonilneho priemetu vonkajfieho
obvodu zvislych konStrukeii najrozsiahlejfej Casti stavby vnimatel'nej nad terénom do
vodorovnej roviny.

IZP — index zastavanej plochy - udiva pomer siétu zastavanych pléch vo vymedzenom
uzemi funkénej plochy, prip. jej asti k celkovej vimere vymedzeného tzemia. Je stanoveny



v zivislosti na polohe a vyzname konkrétneho izemia, na spésobe funkéného vyuZitia a na
druhu zastavby

KZ - koeficient zelene

uddva pomer medzi zapoditateI'nymi plochami zelene (zelefi na rastlom teréne, zelefi nad
podzemnymi konStrukciami) a celkovou vymerou vymedzeného Gzemia. V reguldcii
stanovuje naroky na minimélny rozsah zelene v ramci regulovanej funkénej plochy a p6sobi
vo vzidjomnej previazanosti § vliastnou funkciou. Stanoveny je najmi v zavislosti na sposobe
funkéného vyuZitia a polohe rozvojového tzemia v rdmci mesta, = podiel zapoitatel'nych
plich zelene v izemi (m2 ) = KZ x rozloha funkénej plochy (m2 ).

Zapocitatel'né plochy zelene
Poladovany | Kategéria zelens Charakter vysadieh Poladovand | Hoeficlent Poznamka
podial hribka zapoliu
substritu
Zeled na rastlom | Vysadba zelene na rastiom teréne, bez 1.0 Komplexns
tordng & pivodmymi vrstvami padotvormého obmedzenia sadovnicke Opravy
substratu, pripadne s kvalitativne
min. T0% wylapianymi vratvami substratu
Zeledi na Grovnl | Vysadba zelens nad podzemnymi nad ] Tréwmik, , siromy
'HHIII':III kondtrukciami s riedenim ako u zelenych e o Iﬂkﬂm
podzemnymi siriech (L. 5 drenddno-izolatnou fdliou,
kondtrukclaml podmymi kandickonénmi & zéviahowym
systémom)
Zeleh na Grovnl Vysadba zelene nad podzemnymi nad 1,0 m 0.5 Tréwmik, kriky, stromy
max. 30% terénu nad konEtrukciami s netenim ako u zelenych & malou korunou
podzemnymi striech (L. 5 drenaZno-izolatnou flioy,
kondtrukclami an nad 0,5 m 0,3 ;.:;*-hm.

Plochy parkovisk a komunikdcii — medzi plochy parkovisk a komunikacii sa zapotitavaji
len spevnené plochy trvalo vyuZivané pre automobilovii dopravu., Nezapoditavame sem
parkoviskd zriadené pre ndrazové akcie z priepustnych materidlov, alebo spevnené plochy zo
zatrdviiovacej dlaZby sliZiace pre prijazd vozidiel HZZ alebo nérazové parkovanie. Pedie
mlatové komunikdcie v aredli si vzhl'adom na svoj charakter vsakovania poéitané do pléch
zelene s indexom 50%.

Stavebn4 &iara — uruje maximdlnu vonkajdiu hranicu nadzemnej Casti objektu, resp. Casti
stavby vnimatel'nej nad terénom. Stavebna Ciara ma toleranciu 10m, findlna poloha objektov
v d'alSich fazach projektu bude podlichat’ svetlotechnickym a inym odbornym posudkom, je
preto nutné zachovat' uréit mieru tolerancie.

Ulina &iara — urtuje hranicu verejného priestoru. Je moZné od nej ustipit’ do hibky
zastavby. Uli¢nd ¢iara ma toleranciu 8 m, findlna poloha objektov v d'alSich fazach projektu
bude podliehat’ svetlotechnickym a inym odbornym posudkom, je preto nutné zachovat’ uréiti
mieru tolerancie. Zaroven je viak nutné zachovat' primerany rozsah verejného priestoru
znazomeného vo vykrese regulicie — minimalna Sirka ndmesti/dvorov je 14m, vyplyva zo
svetlotechnickych podmienok zistavby. Rozsah namestia alebo poloverejnych dvorov v
ubytovani $tudentov je znazorneny Srafou.

Db_]enmvé parametre budov sii limitované plochou a maximélnou povolenou podlaznostou:
Index zastavanosti: max 12%

* Index podlaznosti: maximilne 4 nadzemné podlaZia; zdroveii byvanie zamestnancov
Skoly a ubytovanie navitevnikov Skoly v bytovych domoch do 3 nadzemnych podlaZi
a v rodinnych domoch do 2 nadzemnych podlazi



+ Odstupy stavieb od hranic pozemku musia spliiat’ poZiadavky stanovené vyhlaskou &
532/2002 Z. z. 0 vieobeenych technickych poZiadavkich na vystavbu

+ Odstupy stavieb musia spliat’ urbanisticke, architektonické, protipoZiarne, hygienické
poziadavky a poZiadavky na denné svetlo a presinenie

Uvedené vi&kové obmedzenia sa nevzt'ahuji na technologické bodové objekty (kominy,
stoZiare).

1.3 Architektonické rieSenie stavieb

Architektonické rieSenie stavieb v zone sleduje syntézu regiondlneho charakteru architektiry
s modernymi trendami a aplikdciami materidlov. Tento princip sa uplatiiuje na forme
navrhovanych stavieb. Strechy stavieb sa navrhuji riedif prevazne ako Sikmé (pultové,
sedlové) a v pripustnej miere ako ploché strechy. Orienticia hrebefia striech je v prevainej
miere uréovana vyhovujiicou orientéciou objektov na svetové strany a reliéfom terénu. Pri
splneni tychto faktorov ndvrh odporica u ploch hlavnej funkcie vySiej ob&ianskej vybavenosti
navrhovat' hrebene &ikmych striech kolmo na navrhované hlavné nimestia znazomené vo
vikrese regulativu uliénou iarou. V pripade klastrov je orienticia hrebefia striech odporiéani
paralelne s verejnym priestorom ktory budovy obklopuiji, znizornenym vo vykrese regulativu
uli¢nou &iarou. !
Pouzitie niektorych stavebnych vyrobkov sa v danej fize nedefinuje. V sicasnosti Uzemny
plin zény plot neriesi, v pripade, Ze sa ukaZe potreba aredl oplotif, je moZny plot do vyiky 2
metrov z rznych materialov (napr. Zivy plot, drevo, pletivo a pod.)

Navrhovana mierka objektov vychédza z ich funkénej néplne. V plochich hlavnej funkcie —
Skolska vybavenost' — je vyska limitovana na 4 nadzemné podlazia. V plochich ubytovania je
vytka zistavby 3-4 nadzemné podlaZia v pripade ubytovacich objektov, ziroveti reSpektuje
podmienky UP — bvanie zamestnancov $koly a ubytovanie nivStevnikov Skoly v bytovych
domoch do 3 nadzemnych podlaZi a v rodinnych domoch do 2 nadzemnjch podlaZi.

Tvar a rozmiestnenie dosial' nerealizovanych objektov stvdrnenych na vykrese funkénej a
hmotovo-priestorovej reguldcie a na vykrese komplexného urbanistického névrhu md len
smemny charakter.

2. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
2.1 Dopravné vybavenie

Predmetom regulicie je usporiadanie miestnych komunikécii v rdmci zény. Umiestnenie
verejného dopravného vybavenia je zrejmé z grafickej Casti Uzemného plinu zény. Vietky
trasy, plochy a zariadenia verejného dopravného vybavenia je potrebné navrhovat’ v silade
so znenim prisludnej STN. Vetky zariadenia statickej dopravy je potrebné navrhovat tak, aby
boli zabezpetené proti priesaku zaolejovanych dazd'ovych véd do podlozia.

Uprava cesty I1I/1080 v mieste napojenia na prijazdovi komunikéciu bude rieSend v d'alSej
fize dokumentécie ako samostatny objekt dokumentécie pre zemné rozhodnutic. V tejto
dokumenticii musia byt zohl'adnené poziadavky MV SR ORPZ Pezinok ¢&.j. ORPZ-PK-ODI-
32-320/2016 zo dita 30.12.2016, ktoré sa tykajh stavebného objektu rekonstrukcie krizovatky
na ceste 111/1080. Pre zabezpetenie pesicho pristupu je investor povinny zabezpe€it' chodnik
alebo viactgelovii cestitku pre rozvojové aktivity na néprotivej strane cesty v silade s tymito
rozvojovymi aktivitami. Vzhladom na skutonost, Ze tieto rozvojové aktivity eSte nie si
zrejmé a budi mat’ vplyv aj na vlastnd cestu III/1080, je potrebné toto umiestnenie rieSit’
spolu s investiénou aktivitou.



Existujici stav, napojenie na verejni komunikaéni sief’:

RieSené tzemie je na celodtitnej cestnej sieti v sucasnej dobe napojené pévodnou polnou
cestou, ktord je napojend na cestu ITI/1080. T4 prepdja obce Senkvice a Vigtuk. Cesta II1.
triedy & 1080 je obojsmernd, dvojpruhovéd komunikicia s neobmedzenym pristupom a
dostatoénou kapacitnou rezervou pre novi dopravu generovani aredlom Kempusu.
V Senkviciach sa komunikécia napéja na cesty 111/1046 a I11/1086, po ktorych je mozné dalej
pokrafovat’ do Pezinku, ktorym prechidza cesta II. triedy 11/502 alebo do Senca, kde je
moZné napojit’ sa na cestu I. triedy /61 a dial'nicu D1. Vo Vistuku sa cesta III/1080 napdja na
cestu I11/1094, po ktorej je mozné d'alej pokratovat' severovychodnym smerom k ceste 11/504
aZ do Trmavy, &i juhovychodnym smerom na cestu /61,

Hromadna doprava:

Vistuk je sietou regiondlnych autobusovych Spojov priamo prepojeny s mestami Senec,
Pezinok, Modra. Nasledne je v tychto mestich, pripadne v Bratislave, kde je viitSina
regiondlnych spojov ukonéend, mozny prestup bud’ na dialkové autobusy zabezpetujice
prepravu po celom Slovensku, alebo na Zelezniéni &i leteckl dopravu. Aj ked’ obec Vistuk
neleZi na Ziadnej Zeleznitnej trati, je moZné konStatovaf, Ze aredl Kempusu bude dobre
dostupny aj po Zeleznici. Cez okresné mestd Pezinok a Senec st vedené dva najddleZitejsie
Zeleznitné koridory Bratislava — Zilina — KoSice a Bratislava — Nové Zamky — Mad'arsko. Pre
regiondlnu dopravu je mozné vyuzit' blizku Zelezniénd stanicu Senkvice alebo Felezniéni
zastavku Béhoii. Obe sii od Vistuku vzdialené cca 6 km. Obe Zeleznitné stanice sa nachadzaji
na koridore Bratislava — Zilina — KoSice. V rimci ndvrhu nového aredly Kempusu nie si
predpokladané  zastivky hromadnej autobusovej dopravy, predpokladd sa vyuzitie
existujicich zastivok v obei Vidtuk s peSim napojenim na aredl. Napojenie na obec bude
pristupovymi chodnikmi cez oblast’ zvanii ,Grefty”. Blizsie rozkreslenie je vidiet’ v situdcii
Sirsich vzt'ahov (vid' vykres B 01 01 UPZ Navrh_Kempus LEAF Academy Vistuk_Sirsie
vztahy).

Kempus bude obsluhovany stikromnou hromadnou dopravou (skritene SHD) po celej jeho
ploche. Zastavky SHD budi umiestnené do 500 metrov od vietkych objektov okrem objektov
technického zdzemia. Presné pozicie zastivok SHD budii riefené v d’al§ich fazach
spracovania dokumentécie (DUR) jednotlivych etap.

Dopravné rieSenie plinovanej vystavby:

Aredl bude dopravne napojeny z cesty I11/1080, v mieste povodného napojenia pol'nej cesty.
Tito cesta bude rekonstruovana do podoby miestnej komunikicie I11. triedy. V ochrannom
pasme cesty I11/1080 (20 metrov od osi komunikicie) nie je planovana zéstavba, ani vedenie
inZinierskych sieti. Spevnend Sirka vozovky bude 5,50 m a komunikécia bude odvodnens
Jednostrannym sklonom do pozdiZne; odvodfiovacej prickopy. Komunikicia bude navrhnuti
v takom Standarde a s takymi parametrami, aby umoZnila prijazd zdjazdového autobusu so
Studentmi. Prijazdovéi komunikdcia a komunikicia v areéli bude rieSend ako ucelovd .

Pre jednotlivé etapy vystavby bude pred spracovanim dokumenticie EIA a uzemného
rozhodnutia spo&itana statickd doprava. Névrh poctov parkovacich miest bude podla STN
736110/Z2, pripadne podla poZiadaviek dotknutych orginov Stitnej sprivy a organizacii.
Parkovacie miesta budi navrhnuté pre vozidla typu 02, v kolmom, pripadne pozdiznom
usporiadani. Parkovacie miesta pre zamestnancov, mikrobusy, Studentov i navitevy budd
primarme umiestnené v oblasti vjazdu do aredlu a v podzemnej gardZi, ast’ aj v blizkosti
obytnych objektov. V pripade konania Skolskej akcie, kedy sa potita s prijazdom viigSicho
poltu osobnych vozidiel (rodicia), bude moZné tieto vozidla odstavif pozdi? komunikécie,
mimo beZné parkovacie plochy alebo na vyhradenych plochich.

Vystavba jednotlivych ciest sa bude realizovat’ podra potrieb jednotlivych etapich. Ako prva
komunikicia sa bude realizovaf napojenie na Senkvickii cestu IIL triedy- 111/1080.
Nasledovat' budi d'alSie komunikicie v rozsahu prvej etapy. V dalfich etapich sa bude



postupovaf’ podla jednotlivej obsluZnosti a prepojenia jednotlivych ciest v jednotlivych
etapéch.

Pre 1. etapu vystavby sa neplnuje napojenie pesej komunikacie k Senkvickej ceste, nakolko
pedie napojenie neméd odévodnenie. Navyse, momentdlne pozemkové vztahy a Sirka tychto
pristupovych pozemkov neumoziji doplnenie chodnika sibezne k prijazdovej komunikicii.

Doprava vyvoland arealom:

S ohladom na rozsah zdmeru bol uskutofneny Standardnymi dopravno-inZinierskymi
postupmi odborny odhad zat'aZe vyvolanej dopravy. Odhad vyvolanej dopravy bol zaloZeny
na kapacitich celého zimeru, na stanoveni poétu parkovacich miest pre vietky etapy
vystavby, najmi predpokladaného poétu oséb (Studentov a zamestnancov) v aredli, a na
ziklade predpokladanej vymeny vozidiel behom dfia. Vzhl'adom k charakteru zameru bude
prevand vitiina dopravy tvoren osobnou dopravou. Stcasne sa ale predpokladd, Ze vidSia
ast’ tudentov bude prichddzat' do aredlu sikromnou hromadnou dopravou (3kola bude
zabezpetovaf  sikromni prepravu mikrobusmi a autobusmi od najbliziich vyznamnych
#eleznitnych stanic, & z okolitych végich miest). Viac vid' odstavec ,Hromadna doprava™
V pripade konania Skolskych akeii, budi $tudenti odvéZzani pomocou zdjazdovych autobusov.

Po pripadnom dokonéeni vietkych etip projektu, ktoré poéitaji s celkovou kapacitou az 2400
Studentov, by doslo k nérastu vyvolanej dopravy aredlom aZ na hodnotu 1300 prijazdov a
1300 odjazdov/24h.

RieSenie komunikécii v aredli:

Z miesta napojovacej prijazdovej komunikécie Sirky 5,5 metra bude vedend aredlovd
komunikdcia okolo aredlu, ktord bude obojsmerné s vyhybiiami, minimdlnej 8irky 3,5 m, o je
vzhl'adom k charakteru aredlu a predpokladu minimélnej dopravnej premévky postaujice.
Pre potreby zdsahu hasi¢ov budii komunikécie k objektom rozSirené pomocou zatraviiovace)
dlazby na pruh s minimélnou Sirkou 3,5 metra s dostatoénou inosnost'ou pre pojazd vozidiel
hasi¢ov. Presné pozicie miest pre zésah hasiov budi riefené v d'alSej fize spracovania
dokumentacie (DUR) po jednotlivych etapach.

Komunikdcie vyuZivané na zdsobovanie aredilu budi navrhnuté v zmysle technickych
poZiadaviek.

Podrobnejiie budi komunikécie (vritane chodnikov a cyklotrds) riefené v dalSich fizach
spracovania dokumenticie po jednotlivych etapdch.

Vozovky téelovej komunikéicie budi rieSené povrchovo asfaltom, kamennou alebo
beténovou dlaZbou. Povrchy cyklotras, chodnikov a namesti budd rieSené mlatom, kamennou
alebo beténovou dlazbou, u cyklotris vynimoéne asfaltom. Pripadné roziirovanie chodnikov
pre prijazd hasi¢ov bude realizované zatraviiovacimi dlazdicami. Komunikéacie a parkovacie
plochy budii vybudované podra prislusnej STN.

Pri ndvrhu konitrukcie vozovky sa bude vychadzat' z predpokladaného zataZenia vozovky,
IGP ako aj poZiadaviek na ochranu Zivotného prostredia. Podl'a predpokladancho zat'aZenia st
vozovky zaradené do triedy dopravného zataZenia v zmysle STN 73 6114. Predpokladana
konitrukcie vozovky (ide o odporitane zloZenie, ktoré bude d'alej Specifikované v d'alfich
fazach PD):

- obrusna vrstva (kryt): asfaltovy beton, pripadne beténova dlazba, kamenna dlaZba,

- podkladné vrstvy: kamenivo, pripadne cementova stabilizicia,

- podsypna vrstva: Strk, pripadne kamenivo.
Cyklotrasy budi vzhladom na minimalnu dopravu vriamci kempusu vedené prevaine
spoloéne v jazdnych pruhoch s automobilovou dopravou, pripadne pomocou cyklokoridoru
podla TP 85 07/2014. Samostatne vedené cyklotrasy budi rieSené mlatom, kamennou alebo
betonovou dlazbou, vimimoc¢ne asfaltovym povrchom. Tieto komunikdcie budd Sirky
minimélne 1,5 m (resp. 2 m v pripade spoloénej cyklotrasy a chodnika).






