Vykurovacia sezéna

Chladné dni a ochladenie v nasich domoch a domacnostiach nas opét’ upozornuji na
¢as skontrolovat’ technicky stav tepelnych spotrebicov a kominov. Vykurovacie obdobie patri
medzi rizikové obdobia, kedy dochddza k zvySenému poctu poziarov najmi v rodinnych
domoch, ale aj v bytovych domoch. Poziare zapri¢inené tepelnymi spotrebi¢mi a kominmi
predstavuju cca 5% celkového poctu poziarov za rok. I ked toto Cislo nepredstavuje velky
podiel z hl'adiska celkovej $tatistiky, nemozno ho podcenovat'.

Nespravna obsluha vykurovacieho telesa, pritomnost’ horlavych latok v jeho blizkosti,
pouzivanie plynnych a kvapalnych latok a zapalovacov, nesprdvne umiestnenie, inStalacia
a udrzba vykurovacieho telesa, nespravna instalacia dymovodu a nevhodna konstrukcia komina
patria k naj¢astejSim pri¢indm vzniku poziarov od vykurovacich telies.

Technické podmienky a poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri inStalacii
a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica a zariadenia ustredného
vykurovania apri vystavbe apouzivani komina adymovodu ao lehotach ich CdCistenia
a vykonavania kontrol vymedzuje vSeobecne zavidzny pravny predpis — Vyhlaska MV SR ¢.
401/2007 Z. z.. Vyssie uvedena vyhlaska stanovuje lehoty na Cistenie a kontrolu kominov
nasledovne :

e kominy pre spotrebice na tuhé a kvapalné paliva do 50 kW 1 X za 4 mesiace

e kominy s vlozkou pre spotrebi¢e na plynné paliva do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
e kominy bez vloZky pre spotrebi¢e na plynné paliva do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
e kominy pre spotrebice na tuhé a kvapalné paliva nad 50 kW 1 X za 2 mesiace

e kominy pre spotrebi¢e na plynné paliva nad 50 KW 1 X za 6 mesiacov

Pred vykurovacou sezonou je dolezité vycistit' vykurovaci spotrebi€, nastavit’ ho na
spravny rezim prevadzky. Aby spotrebi¢ a komin neboli pri prvom zakureni v sezone prili§
namahané, je potrebné kurit’ s mensou intenzitou.

Pocas vykurovacej sezony je potrebné udrziavat’ kominové telesa v dobrom technickom
stave, pravidelne vymetat’ a vyberat’ sadze z kominov. PoZiar vzniknuty vznietenim sadzi
v komine nikdy nehasit’ vodou, neprekurovat’ vykurovacie telesa, nesusit’ a neskladovat’ v ich
blizkosti horl'avé materialy. Vykurovacie telesa sa musia umiestiiovat’ na nehorl’avé podlozky
danych rozmerov, popol =z vykurovacich telies vysypat zasadne do nehorlavych
a uzatvaratel'nych nadob. InStalaciu vykurovacich telies, kontrolu celkového technického stavu
a Cistenie kominov doporudujeme zverit' odbornikom. Cas venovany dodrZiavaniu bezpeénej
manipulécii so spotrebi¢mi sa Vam urcite oplati, pretoze dosledna prevencia Vam ochrani
zdravie a majetok.
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